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Montagehinweise 
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Die Verpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien. Entsorgen Sie diese umweltgerecht entspre-
chend den regional geltenden Vorschriften.
Werfen Sie das Produkt am Ende Seiner Lebensdauer nicht in den Hausmüll. Trennen Sie bitte vor der 
Entsorgung die elektrobauteile von dem Möbel und führen Sie diese einer geordneten Entsorgung, z.B. 
bei einer Sammelstelle für Elektrogeräte zu. Fragen Sie Ihre Kommunale Verwaltung nach Möglichkei-
ten einer umweltgerechten Entsorgung. 

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften 
des Europäischen Wirtschaftsraums. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie auf unserer 
Homepage unter www.badmoebel.de/konform einsehen. 

Konformitätserklärung

Entsorgung

Allgemeine Hinweise

Elektro-Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll

Jeder Verbraucher ist gesetztlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsor-
gen und z.B. beim lokalen Wertstoffhof abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgerä-
te fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.                
Deswegen sind Elektrogeräte mit diesem Symbol gekennzeichnet.
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•	 Kontrollieren Sie die Verpackung bei Anlieferung auf äußere Beschädigungen und Transportschäden. 	
	 Nach dem Einbau werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.

•	 Bitte überprüfen Sie die Anzahl der gelieferten Badmöbel und die dazugehörigen Beschlagsets 	
	 (Schrauben, Abdeckkappen, Griffe, usw.) mit dem Lieferschein bzw. dem Artikelaufkleber auf der 	
	 Verpackung.

•	 Die Montage wird erleichtert wenn Sie die Türen und Auszüge demontieren und gesichert zur Seite 
	 stellen.

•	 Schlag-Bohrmaschine/Akkuschrauber
•	 Steinbohrer Ø8mm, Ø10 mm
•	 Gliedermaßstab/Maßband
•	 Wasserwaage
•	 Schraubendreher mit Schlitz/Kreuzschlitz
•	 Schraubzwingen
•	 Bleistift

•	 Vorhandene Niveau-Unterschiede durch    	
	 auftragende Wandbeläge, zum Beispiel 		
	 Teilverfliesung, durch geeignete Distanzleisten 	
	 ausgleichen.

•	 Nicht ausreichend tragfähige Wände          	
	 verstärken  
	 (zum Beispiel Trockenbau oder Altbauwände).

•	 Die Maßangabe der Aufhängungshöhe 		
	 Waschtischoberkante von 850 mm ist eine 	
	 Empfehlung. Diese ist individuell abhängig von 	
	 Faktoren wie der Körpergröße.

•	 Montage nur durch fachkundige Personen.
•	 Warnung: Bei fehlerhafter Montage besteht Gefahr!
•	 Bitte prüfen Sie, ob die vorhandene Wand für die mitgelieferten Befestigungsmittel geeignet ist.
•	 Bitte lesen Sie die Montageanleitung vor der Badmontage sorgfältig durch.
•	 Das beigefügte Befestigungsmaterial ist nur für massive, ausreichend tragfähige Wände ausgelegt.
•	 Elektroinstallationen dürfen nur vom Elektrofachmann nach DIN 57100/VDE 0100, (Teil 701) durchgeführt 		
	 werden.

Sicherheitshinweise

Wichtige Informationen

HilfsmittelMöbel aufhängen

Allgemeine Hinweise

•	 Achtung: Keine Chemikalien, aggressive Fleckenmittel oder Scheuermittel verwenden!
•	 Zur Reinigung der Möbel verwenden Sie am besten ein nebelfeuchtes Tuch mit etwas Feinspülmittel. 
	 (kein Mikrofasertuch!)
•	 Achten Sie darauf, dass keine Tropfenrückstände an Badmöbel und Spiegel verbleiben.
•  Achten Sie auf ausreichende Belüftung im Bad.
•	 Den Spiegel mit einem feuchten Tuch oder Fensterleder abreiben.
•	 Einfache Reinigung des Waschbeckens mit allen gewöhnlichen Reinigungsmitteln ohne                    	
	 Scheuermittelzusatz.
•	 KEINE SCHEUERNDEN MITTEL VERWENDEN.

Pflegetipps

Bitte beachten Sie unsere Pflegehinweise unter www.badmoebel.de/service

sowie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.badmoebel.de
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Höhenverstellung Seitenverstellung Tiefenverstellung

2.

1.Schutzkappe nur bei Spiegeltüren

Türen montieren

Türen ausrichten

Einstellung der Türdämpfung am Scharnier hinten

Um die Leistung des Dämpfers zu 
erhöhen, wird die Verstellschraube 
um 90° nach rechts gedreht.

Ab Werk werden die Scharniere 
mit dem Verstellhebel in waage-
rechter Position ausgeliefert.

Für sanftere 
Schließbewe-
gungen wird der 
Verstellhebel des 
Dämpfers um 
90° nach links 
gedreht.

Aufhängung Flächenspiegel, Spiegel und Ergänzungsschränke

Spiegel auf Trägerplatte mit Aufdopplung
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Aufhängungs schiene

R ückwand
K orpus

Für alle unsere 
Spiegel und 
Spiegelschränke 
empfehlen wir 
eine Aufhän-
gungshöhe von 
2,0 m Oberkan-
te. Dieses Maß 
dient als Richt-
maß und ist 
abhängig von 
verschiedenen 
Faktoren, wie 
z.B. der persön-
lichen Körper-
größe, Höhe der 
Armatur etc.

Montagehilfen Spiegelschränke/Spiegel
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Einstellung der Türdämpfung am Scharnier hinten Demontage Möbel mit Rückwandaufhänger (Spiegelschränke u. Seitenschränke)

Schritt 1

obere Einstellschraube 
komplett nach links drehen
(bis gegen Widerstand)

Demontage Schritt 2 Demontage Schritt 3

Demontage Schritt 1

ca. 100mm Möbel nach oben 
aus Montageschiene
drücken

Schritt 2 Schritt 3
Demontage Schritt 2 Demontage Schritt 3

Demontage Schritt 1

ca. 100mm Möbel nach oben 
aus Montageschiene
drückenca. 100 mm Möbel nach oben  
aus Montageschiene
drücken

Aufhängung Kosmetikschrank

K.
 
Knecht

29-01-15

Zeichner:

Kommission: Datum:

xxx H30-5128-KOS

xxx

WT-Nummer:AB-Nummer:

Zeichnungs-Name:

Montageanleitung Schminkspiegelschrank
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Die Griffe und Armaturen in dieser
 
Zeichnung

 
dienen

 
nur

 
der

 technischen Darstellung. Die Griffanordnung bzw.
 
Grifflängen

 entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung

OKFFB

Kosmetikschrank
H30-5128-KOS

Ansicht
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Vorne

Einstellen
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1  = Höhe

2  = Tiefe
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Mitte Bohrung von Oberkante Korpus

Aufhängung z.B. Flächenspiegel KERA.trend | FZ2-...

Wand



Tiefenverstellung

Höhenverstellung
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Montagehilfen Spiegelschränke/Spiegel

Installation eines Spiegelschrankes über einer Vorwand

Wichtig! 

Bitte installieren Sie den Spiegelschrank mit 
einem Abstand von mind. 150 mm über eine Vor-
wand. Unterschreiten dieses Abstandes kann je 
nach Oberfläche der Vorwand zu Fehlfunktionen 
des Sensors führen.
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An der Rückseite der Box befinden sich 3 Kabel. Ein Kabel 3-adrig mit Aderendhülsen wird an den 
Hausanschluss angeschlossen.
 
Das ganz flache Kabel ist der Sensorschalter, der in den Unterboden eingesteckt ist (bitte hier nichts 
anschließen!). Alle Kabel, die nicht benötigt werden, können hinter die Rückwand des Korpusses befe-
stigt werden.

Das Kabel mit dem schwarzen Stecker wird für Hochvolt-Beleuchtung (230 Volt) (beispielsweise MIKO-
Leuchte) benötigt. Schaltung erfolgt über Sensorschalter. 

		               	               	           	           	
		

   
					   
		

			 

Anschluss der Powerbox ELB-1000 für LED-Leuchten mit integriertem Konverter 

Für den Betrieb von mehr als einer Hochvolt Leuchte benötigen Sie den mitgelieferten HV-3fach-Verteiler.

Hochvoltanschluss
- MIKO Aufbauleuchte

Hausanschluss 230 Volt	

Einbauspiegelschrank mit umlaufenden LED-Lichtrahmen

Informieren Sie sich online!

Die Montagehinweise unserer Einbauspiegel-
schränke finden Sie auf unserer Homepage.

Breite zwischen 660 - 1360 mm, 3 verschiedene 
Ausführungen.

www.badmoebel.de/service/

Montagehilfen Spiegelschränke/Spiegel
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An der Rückseite der Box befinden sich 3 Kabel. Ein Kabel 3-adrig mit Aderendhülsen wird an den 
Hausanschluss angeschlossen. Das Kabel mit dem flachen 6-fach Verteiler ist zur Versorgung der LED-
Leuchte. Maximale Leistung der LED-Leuchten 30 Watt in Summe. 
Das ganz flache Kabel ist der Sensorschalter, der in den Unterboden eingesteckt ist (bitte hier nichts 
anschließen!). Alle Kabel, die nicht benötigt werden, können hinter die Rückwand des Korpusses befe-
stigt werden.				  
		

			 

Anschluss der Powerbox ETR-1000 für LED- Beleuchtung

LED-Steckplatzverteiler
- Aufbauleuchte Planar
- Aufbauleuchte Corner
- LED Acryl Leuchtdisplay
- LED Einbaustrahler
- LED-Aufbauleuchte Smart
- LED-Aufbauleuchte IDA
- LED-Aufbauleuchte SAIL
           

Hausanschluss 230 Volt	

An der Rückseite der Box befinden sich 4 Kabel. Ein Kabel 3-adrig mit Aderendhülsen wird an den 
Hausanschluss angeschlossen. Die beiden Kabel mit dem 6-fach Verteiler sind zur Versorgung der LED-
Leuchten. Maximale Leistung der LED-Leuchten 30 Watt in Summe. 
Das ganz flache Kabel ist der Sensorschalter, der in den Unterboden eingesteckt ist (bitte hier nichts 
anschließen!). Alle Kabel, die nicht benötigt werden, können hinter die Rückwand des Korpusses befe-
stigt werden.

		               	             
  	          	          			 

Anschluss der Powerbox ETR-1000-DIM - Dimmer für LED-Beleuchtungen

Schaltung der Beleuchtung wie üblich über Sensorschalter.

gedimmter Ausgang mit roter
Markierung und 6-fach Verteiler	

ungedimmter Ausgang mit 
6-fach Verteiler	

Hausanschluss 230 Volt	

Hinweis zum Dimmer: Mit dem Dimmer lassen sich die 
am markierten Ausgang angeschlossenen LED-Leuchten 
nicht an- oder ausschalten. Mit dem Dimmer lässt sich 
die angeschlossene Beleuchtung zwischen 10% und 
100% stufenlos einstellen.

- Aufbauleuchte Planar
- Aufbauleuchte Corner
- LED Acryl Leuchtdisplay
- LED Einbaustrahler
- LED Corner Aufbauleuchte
- LED-Aufbauleuchte Smart
- LED-Aufbauleuchte IDA	            

Montagehilfen Spiegelschränke/Spiegel
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Aufhänger für Waschtischunterschrank

Aufhänger für Unterschränke die Tiefer als Hoch sind

Montageschiene an der Wand

Oberkante Korpus

EinstellenEinhängen
Aufhänger in die Montageschiene
einhängen.

untere Schraube = Tiefe
obere Schraube = Höhe
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Montageschiene an der Wand

Oberkante Korpus

EinstellenEinhängen
Aufhänger in die Montageschiene
einhängen.

untere Schraube = Tiefe
obere Schraube = Höhe
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Aufhänger  für Flächenspiegel mit Rahmen

Montageschiene an der Wand

Oberkante Korpus
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Tiefe Höhe

Einstellen

Einstellen:
Aufhänger in die Montageschiene
einhängen.

Einstellen:
untere Schraube = Tiefe
obere Schraube = Höhe

Tiefenverstellung Höhenverstellung

Montagehilfen Waschtischunterschrank

52

36

16
MMaaßß  ==  XX

MMaaßß  OObbeerrkkaannttee  
KKoorrppuuss  bbiiss  MMiittttee  
oobbeerree  BBoohhrruunnggeenn  
ddeerr  
MMoonnttaaggeeppllaattttee

==  MMaaßß  XX

Korpusseite links

Maß X = (bitte am Möbel 
messen)

Oberkante Korpus bis 
obere Aufhängeschraube
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Position: bauseitige Steckdose für Waschtischbeleuchtung
Montageanleitung Waschtischbeleuchtung
- Steckdose im

 
Unterschrank

Bei ausgewählten Modellen besteht die Möglich-
keit einer indirekten Beleuchtungslinie unterhalb 
des Waschtisches.

Bitte beachten Sie bei der Planung die Position 
des Stromanschlusses für diese Ausleuchtungen.

Beispiel: 
Mineralgusswaschtisch

Mineralgusswaschtisch
Arbeitsschritte im Detail: 

•	Montagemaß für Montageplatten ermitteln 	
(siehe Seite 5)
•	Bohren und Dübel setzen
•	Montageplatten montieren
•	Waschtischunterschrank auf die Montageplatten 	
	hängen und ausrichten (siehe Seite 5)
•	Waschtischunterschrank zur Wand ziehen		
	(siehe Seite 5)
•	Bohrungen zur Befestigung der Montagekonsolen  
	einbringen und Dübel setzen (wenn Konsolen 		
	vorhanden)
•	Waschtisch zur Wand und je nach Modell auch zur  
		Korpusseite mit Silikon abdichten 

Keramikwaschtisch 
Arbeitsschritte im Detail:
•	Montagemaß für Montageplatten und Waschtisch  
		ermitteln (siehe Seite 5)
•	Bohren und Dübel setzen
•	Montageplatten und Stockschrauben montieren
•	Waschtisch mit den Stockschrauben an der Wand  
		montieren und ausrichten
•	Zur Schallentkopplung sowie zum Ausgleich von 
Unebenheiten der Wand ist zur fachgerechten Mon-
tage ein Schallschutzset aus Schaumstoff oder Silikon 
einzubauen (im Fachhandel erhältlich).
•	Waschtischunterschrank-Aufhänger nach oben 		
	drehen (siehe Seite 5)
•	Waschtischunterschrank auf die Montageplatten 	
	hängen
•	Waschtischunterschrank unter den Waschtisch 		
	ziehen und ausrichten (siehe Seite 5)
•	Waschtischunterschrank zur Wand ziehen 		
	(siehe Seite 5)
•	Bohrungen zur Befestigung der Montagekonsole		
	einbringen und Dübel setzen 				  
	(wenn Konsolen vorhanden)
•	Waschtisch zur Wand mit Silikon abdichten

40
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45

405

1200

64
0

Montage Waschtisch und  
Waschtischunterschrank

Beispiel: 
Keramikwaschtisch

Ein zusätzliches Abdichten zu den Korpusseiten 
bzw. zur Waschtisch-Platte ist immer bei Aufsatz-
waschtischen sowie bei Waschtischen mit geringem 
Überstand zum
Waschtischunterschrank notwendig. 

Möbelwaschtische müssen generell zur Wand mit 
Silikon abgedichtet werden (Mineralguss & Keramik).

Montagehilfen Waschtischunterschrank
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Schubkasten auf die ausgezogenen Kor-
pusschienen aufsetzen.

Schubkasten vorne leicht anheben und 
ganz einschieben. Schubkasten arretiert 
automatisch!

Schubkasten etwa 3/4 ausziehen und an der 
Front anheben bis sich der Schubkasten aus 
den Schienen löst.

 

Auszüge einsetzen / aushängen

Auszüge einsetzen Auszüge aushängen

Seiten- und Höhenverstellung

1 2 3

1 2 3

Frontspalteinstellung | Push To Open

Montagehilfen Auszüge
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Montageanleitung ZTK 0100 (CREA.plan und WUK 6....)

Bitte montieren sie die beiden mitgelieferten Montagewinkel
unmittelbar links und rechts neben dem Ausschnitt

Bei einem Runden Ausschnitt in der Platte vermitteln sie die beiden 
Winkel bitte auf die Schrankbreite des Unterschrank

Waschtischunterschrank CREAplan oder WUK 6....

Waschtischplatte
Waschtischplatte triStone (12mm)
Waschtischplatte P24 (24mm)
Waschtischplatte P40 (40mm)Montagewinkel ZTK 0100

Montageanleitung ZTK 0100 (CREA.plan und WUK 6....)

Bitte montieren Sie die beiden mitgelieferten Montagewinkel unmit-
telbar links und rechts neben dem Ausschnitt.

Bei einem Runden Ausschnitt in der Platte vermitteln Sie die beiden 
Winkel bitte auf die Schrankbreite des Unterschrank.

DIEDRICH‘s CREATIV-Bad Sanitär Möbel Vertriebs GmbH
Lehmbachstraße 1 - 59969 Hallenberg

Telefon 02984 940-0  Telefax 02984 940-101 
www.badmoebel.de

Montageanleitung ZTK 0100 (CREA.plan und WUK 6....)

Bitte montieren sie die beiden mitgelieferten Montagewinkel
unmittelbar links und rechts neben dem Ausschnitt

Bei einem Runden Ausschnitt in der Platte vermitteln sie die beiden 
Winkel bitte auf die Schrankbreite des Unterschrank

Waschtischunterschrank CREAplan oder WUK 6....

Waschtischplatte
Waschtischplatte triStone (12mm)
Waschtischplatte P24 (24mm)
Waschtischplatte P40 (40mm)Montagewinkel ZTK 0100

Montageanleitung ZTK 0100 (CREA.plan und WUK 6....)

Bitte montieren Sie die beiden mitgelieferten Montagewinkel unmit-
telbar links und rechts neben dem Ausschnitt.

Bei einem Runden Ausschnitt in der Platte vermitteln Sie die beiden 
Winkel bitte auf die Schrankbreite des Unterschrank.

DIEDRICH‘s CREATIV-Bad Sanitär Möbel Vertriebs GmbH
Lehmbachstraße 1 - 59969 Hallenberg

Telefon 02984 940-0  Telefax 02984 940-101 
www.badmoebel.de

Bitte montieren Sie die beiden mitgelieferten Montagewinkel unmittelbar links und rechts neben dem 
Ausschnitt.
Bei einem runden Ausschnitt in der Platte vermitteln Sie die beiden Winkel bitte auf die Schrankbreite 
des Unterschrank.

Montageanleitung ZTK 0100 (CREA.plan und WUK 6....)
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Maßübersicht - Cool 3.0 / CREA.fit / KERA.trend

Cool 3.0 - Mineralgusswaschtisch cool.Natural, cool.Contur, cool.Neptun

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

 

 

CREA.fit

OKFFB

obenoben

Waschtisch muss zum 
Korpus hin mit Silikon 
versiegelt werden.

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

KERA.trend
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355/430/455/530/605

675/815/870/1025/1170

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden
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Maßübersicht - Cool 3.0 / CREA.fit / KERA.trend Maßübersicht - EASY.flex/CREA.plan/Artes/CANTO

EASY.flex

Artes

OKFFB

oben

oben oben

Artes WTU Höhen 480 und 560mm. Breiten 610,810 und 1010mm

Montageplatte an 
der Wand

Oberkante Korpus

EinstellenAushängen / entriegelnEinhängen
Entriegeln Sie den Aufhänger mit einem 
spitzen Gegenstand an der gezeigten
Position an der Montageplatte.
Erst jetzt lässt sich das Möbel aushängen.

untere Schraube = Tiefe
obere Schraube = Höhe

Aufhänger rastet in der Montageplatte
ein und kann ohne entriegeln nicht mehr 
ausgehangen werden.
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In der Ausführung Exklusiv 
entfernen sie bitte vor der 
Montage die hintere 
Fachabdeckung
(Magnetbefestigung)

Steckdose bei 
Verwendung von 
bauseitigem Netzteil mit 
USB A Anschluß

Alternativ 5 Volt LED 
Beleuchtung über 
bauseitige Powerbank
mit USB A Anschluß

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

OKFFB

oben
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oben oben

Montageplatte an der Wand

Oberkante Korpus

EinstellenAushängen / entriegelnEinhängen
Entriegeln Sie den Aufhänger mit einem 
spitzen Gegenstand an der gezeigten 
Position an der Montageplatte. 
Erst jetzt lässt sich das Möbel aushängen.

untere Schraube = Tiefe
obere Schraube = Höhe

Aufhänger rastet in der Montageplatte
ein und kann ohne entriegeln nicht mehr 
ausgehangen werden.
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Montageanleitung WTUs EASY.flex Einzelwaschtisch variabel

Bohrungen Montageplatte 
zu Oberkante Waschtisch

Mineralgusswaschtisch ohne Wandbefestigung

WTU Breiten

CANTO
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Bohrungen Montageplatte 
zu Oberkante Waschtisch

29
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ca. 17550

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

CREA.plan

 


 
  




   
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SURF&FUN - 600 mm 
Abbildung zeigt LINKS-Version

OKFFB

oben

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

Maßübersicht - SURF&FUN 

SURF&FUN - 1250 mm
Abbildung zeigt LINKS-Version

OKFFB

oben oben

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

OKFFB

oben

SURF&FUN - 800 mm 
Abbildung zeigt LINKS-Version

OKFFB

obenoben

SURF&FUN - Doppelwaschtisch

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden
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SURF&FUN - 800 mm 
Abbildung zeigt LINKS-Version

Maßübersicht - formoso | V&B

formoso für Waschtisch Villeroy & Boch Finion

OKFFB

oben

V&B Finion 800 / 1000 / 1200

Aufhänger rastet in der Montageplatte
ein und kann ohne entriegeln nicht mehr 
ausgehangen werden.

Einhängen
untere Schraube = Tiefe
obere Schraube = Höhe

Einstellen

Oberkante Korpus

Montageplatte an der Wand

Aushängen / entriegeln
Entriegeln Sie den Aufhänger mit einem 
spitzen Gegenstand an der gezeigten
Position an der Montageplatte.
Erst jetzt lässt sich das Möbel aushängen.

oben

Ko
rp

us
se

ite

V&B Finion

800mm - 416480 / 81 / 84

1000mm- 4164A1 / A2 / AB

1200mm - 4164C2 / C5 / CB

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

OKFFB

oben

V&B Finion DWT 4164C1

Aufhänger rastet in der Montageplatte
ein und kann ohne entriegeln nicht mehr 
ausgehangen werden.

Einhängen
untere Schraube = Tiefe
obere Schraube = Höhe

Einstellen

Oberkante Korpus

Montageplatte an der Wand

Aushängen / entriegeln
Entriegeln Sie den Aufhänger mit einem 
spitzen Gegenstand an der gezeigten
Position an der Montageplatte.
Erst jetzt lässt sich das Möbel aushängen.

oben

Ko
rp

us
se

ite

formoso für Waschtisch Villeroy & Boch „Venticello“

OKFFB

oben

oben

V&B Venticello 800 / 1000 / 1200

Montageplatte an der Wand

Oberkante Korpus

EinstellenAushängen / entriegelnEinhängen
Aufhänger rastet in der Montageplatte
ein und kann ohne entriegeln nicht mehr 
ausgehangen werden.

Entriegeln Sie den Aufhänger mit einem 
spitzen Gegenstand an der gezeigten
Position an der Montageplatte.
Erst jetzt lässt sich das Möbel aushängen.

untere Schraube = Tiefe
obere Schraube = Höhe

Ko
rp

us
se

ite

V&B Venticello 

800mm - 41048L / 8G / 8J

1000mm- 4164AK / AH / AG / AL

1200mm - 4104CK / CG / CL / CH /CJ

OKFFB

oben

oben

V&B Venticello DWT 1300

Montageplatte an der Wand

Oberkante Korpus

Einhängen EinstellenAushängen / entriegeln
Entriegeln Sie den Aufhänger mit einem 
spitzen Gegenstand an der gezeigten
Position an der Montageplatte.
Erst jetzt lässt sich das Möbel aushängen.

untere Schraube = Tiefe
obere Schraube = Höhe

Aufhänger rastet in der Montageplatte
ein und kann ohne entriegeln nicht mehr 
ausgehangen werden.

Ko
rp

us
se

ite

V&B Venticello 

1300mm - 411DL / DG / DJJ

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

formoso für Waschtisch Villeroy & Boch „Subway 2.0“

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

OKFFB

V&B Subway 2.0
717580 / 81
7175A0 / A1
7176D0 / D1/ D2 / D3

oben

V&B Subway 2.0 800 / 1000 / 1300

Aufhänger rastet in der Montageplatte
ein und kann ohne entriegeln nicht mehr 
ausgehangen werden.

Einhängen
untere Schraube = Tiefe
obere Schraube = Höhe

Einstellen

Oberkante Korpus

Montageplatte an der Wand

Aushängen / entriegeln
Entriegeln Sie den Aufhänger mit einem 
spitzen Gegenstand an der gezeigten
Position an der Montageplatte.
Erst jetzt lässt sich das Möbel aushängen.

oben

Ko
rp

us
se

ite

OKFFB

V&B Subway 2.0 
DWT
7175D0 / D1

oben

V&B Subway 2.0 DWT 1300

Aufhänger rastet in der Montageplatte
ein und kann ohne entriegeln nicht mehr 
ausgehangen werden.

Einhängen
untere Schraube = Tiefe
obere Schraube = Höhe

Einstellen

Oberkante Korpus

Montageplatte an der Wand

Aushängen / entriegeln
Entriegeln Sie den Aufhänger mit einem 
spitzen Gegenstand an der gezeigten
Position an der Montageplatte.
Erst jetzt lässt sich das Möbel aushängen.

oben

Ko
rp

us
se

ite
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Maßübersicht - FUN.line / FUN.emotion 3.0

FUN.line Standard & Prestige & Exklusiv



Em
pf

eh
lu

ng
 c

a.
 8

50



  

 











 

  
 
 

   









590 / 890 / 1190
25

40
0

14
5

19
7

300 / 450 / 600

22
5

27
5

53
0

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

OKFFB

oben

FUN.line Doppelwaschtisch

FUN.emotion 3.0

OKFFBOKFFB

E
m

p
fe

h
lu

n
g
 c

a
. 

8
5
0

oben

oben

FUN.emotion Standard / Prestige / Exklusiv 820 / 1020 / 1220

Montageplatte an der Wand

Oberkante Korpus

EinstellenEinhängen Aushängen / entriegeln
Aufhänger rastet in der Montageplatte
ein und kann ohne entriegeln nicht mehr 
ausgehangen werden.

untere Schraube = Tiefe
obere Schraube = Höhe

Entriegeln Sie den Aufhänger mit einem 
spitzen Gegenstand an der gezeigten
Position an der Montageplatte.
Erst jetzt lässt sich das Möbel aushängen.

Ko
rp

us
se

ite

2
5
0

3
0
0

1
8

800 / 1000 / 1200

410 / 510 / 610

9
3

1
4
5

Korpushöhe 310mm Ausführung Standard - Korpushöhe 480mm Ausführung Prestige - Korpushöhe 550mm Ausführung Exklusive

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

FUN.emotion 3.0 - Fronteinstellungen

OKFFB

senkrecht
 
rechtswaagerecht senkrecht

 
links

FUN.emotion 3.0 - Flächenspiegel 
für Gästebadlösung

Ansicht des Schubkasten
von unten.

Durch betätigen des He-
bels zur Entriegelung des 
Schubkastens -  rechts und 
links - wird der  
Auszug entsperrt und kann  
entnommen werden.

Beim wiedereinsetzen die  
Laufschienen parallel auf-
setzen und Schubkasten zu-
schieben bis dieser hörbar 
(beiderseitig)  
einrastet.
Wenn nötig Schienen zur  
Front heranziehen. 

1
2

3

1

2

3

lösen Sie die beiden 
Schrauben

mit der Verstellschraube     
können Sie die Fronten in 
Höhe bzw. Neigung verstel-
len.

Nach Einstellung der 
Wunschposition die Schrau-
ben wieder anziehen.

1 2

3

Auszüge aushängen Front-Höhenverstellung
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Maßübersicht - FUN.line / FUN.emotion 3.0

FUN.emotion 3.0 - Flächenspiegel 
für Gästebadlösung

Maßübersicht - CREA.mare / T8-T16

CREA.mare | 1 Auszug



 



      

  

 

   
    
      
 

     
    
   
      

  
  







OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

T8/T16 Einzelwaschtisch

OKFFB

E
m

p
fe

h
lu

n
g

 c
a
. 
8
5
0

obenoben

Montageanleitung WTUs T8 / T16 610mm , 810mm , 1010mm

Bohrungen Montageplatte 
zu Oberkante Waschtisch

Keramikwaschtisch ohne Wandbefestigung

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

OKFFB

E
m

p
fe

h
lu

n
g

 c
a
. 
8
5
0

oben

Montageanleitung WTUs T8 / T16 1210mm Doppelwaschtisch

Keramikwaschtisch ohne Wandbefestigung

oben

Bohrungen Montageplatte 
zu Oberkante Waschtisch

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

T8/T16 Doppelwaschtisch

CREA.mare | 2 Auszüge

OKFFB

oben

oben oben

CREA.mare mit 2 Auszügen 800mm / 1000mm / 1200mm

Montageplatte an der Wand

Oberkante Korpus

Einhängen EinstellenAushängen / entriegeln
untere Schraube = Tiefe
obere Schraube = Höhe

Entriegeln Sie den Aufhänger mit einem 
spitzen Gegenstand an der gezeigten
Position an der Montageplatte.
Erst jetzt lässt sich das Möbel aushängen.

Aufhänger rastet in der Montageplatte
ein und kann ohne entriegeln nicht mehr 
ausgehangen werden.

Ko
rp

us
se

ite



18

Maßübersicht - CREA.flex

Spiegelschrank

Bei allen Möbeln mit 
eingenuteter
Rückwand. Verstellung 
der Aufhänger von 
innen durch die 
Rückwand

oben

Ansicht von 
hinten 
gezeichnet

Spiegelschränke, Unterschränke,
Seitenschränke etc.Kabel mittig hinter

 Spiegelschrank

Montageschiene an der Wand

Oberkante Korpus

Ko
rp

us
se

ite

Höhenverstellung
Anziehen zur

 Wand
Einstellen

Wand

Flächenspiegel mit Rahmen CREA.flex

Kabel mittig hinter
 Spiegel

Montageschiene

- Montagehaken lt. Montageanleitung an Wand montieren
- Korpusregal einhängen, linke (silberfarbene Schrauben) eindrehen und Regalpannel ausrichten
- rechte (brünierte Schraube) eindrehen um Regalpaneel an Wand anzuziehen.

Wand

Montagehaken

Wand

Montagehaken

Flächenspiegel mit Rahmen Korpusregal Oberteil

Oberschrank

Montageschiene an 
der Wand

Oberkante Korpus

Ko
rp

us
se

ite

Anziehen zur
 Wand HöhenverstellungEinstellen

Klappenschrank CREA.flex

Kabel
 
mittig

 
hinter

 Spiegel
Wand

Montageschiene

- Montagehaken lt. Montageanleitung an Wand montieren
- Korpusregal  einhängen, linke (silberfarbene Schrauben) eindrehen und Regalpannel ausrichten
- rechte (brünierte Schraube) eindrehen um Regalpaneel an Wand anzuziehen.

Wand

Montagehaken

Wand

Montagehaken

Klappenschrank Rückwandregal 
Oberteil

Waschtischunterschränke
Höhen, 280, 420, 560, 700 mm

OKFFB

obenoben

oben

CREA.flex WTU Höhen 280,420,560,700mm (bodenstehend =700mm 
Korpushöhe + 124mm Höhe Montageplatte für bodenstehende Anlage

Montageplatte an 
der Wand

Oberkante Korpus

Einhängen Aushängen / entriegeln Einstellen
Entriegeln Sie den Aufhänger mit einem 
spitzen Gegenstand an der gezeigten
Position an der Montageplatte.
Erst jetzt lässt sich das Möbel aushängen.

untere Schraube = Tiefe
obere Schraube = Höhe

Aufhänger rastet in der Montageplatte
ein und kann ohne entriegeln nicht mehr 
ausgehangen werden.

Ko
rp

us
se

ite

Oberkante Waschtisch 
bei bodenstehender 
Anlage 844mm

Achtung:
Montagean le itung gül tig für Serienmöbel m it e inem 
Auszug oder z wei Schubkästen.
Sonderanferti gungen m i t 2 Aus zügen ode r 4 Schubkästen
Abstand Eckv entil e 120mm

OKFFB

CREA.flex Unterschränke Höhen 280,420,560,700mm        

- Montagehaken lt. Montageanleitung an Wand montieren
- Korpusregal einhängen, linke (silberfarbene Schrauben) eindrehen und Regalpannel ausrichten
- rechte (brünierte Schraube) eindrehen um Regalpaneel an Wand anzuziehen
- Korpusregal muss nach Montage noch mit angrenzenden Möbeln (durch Korpus der angrenzenden Möbel)
verschraubt werden.

Wand

Montagehaken

Unterschränke
Höhen, 280, 420, 560, 700 mm

Korpusregal Unterteil
Höhen, 280, 420, 560, 700 mm

Oberkante Waschtisch bei bodenstehender Anlage mind. 850 mm.
Möbelfüße einstellbar + 20 mm.
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Korpusregal Unterteil
Höhen, 280, 420, 560, 700 mm

Maßübersicht - formoso | trendy / Slim

OKFFB

obenoben

oben

Trendy WT 710mm / 910mm / 1060mm / 1210mm

Montageplatte an der Wand

Oberkante Korpus

EinstellenAushängen / entriegelnEinhängen
Entriegeln Sie den Aufhänger mit einem 
spitzen Gegenstand an der gezeigten
Position an der Montageplatte.
Erst jetzt lässt sich das Möbel aushängen.

Aufhänger rastet in der Montageplatte
ein und kann ohne entriegeln nicht mehr 
ausgehangen werden.

untere Schraube = Tiefe
obere Schraube = Höhe

Ko
rp

us
se

ite

OKFFB

obenoben

Trendy DWT 1210mm

Aufhänger rastet in der Montageplatte
ein und kann ohne entriegeln nicht mehr 
ausgehangen werden.

Einhängen
untere Schraube = Tiefe
obere Schraube = Höhe

Einstellen

Oberkante Korpus

Montageplatte an der Wand

Aushängen / entriegeln
Entriegeln Sie den Aufhänger mit einem 
spitzen Gegenstand an der gezeigten
Position an der Montageplatte.
Erst jetzt lässt sich das Möbel aushängen.

oben

Ko
rp

us
se

ite

formoso mit Waschtisch trendy

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

formoso mit Waschtisch trendy 
Doppelwaschtisch

formoso mit Waschtisch slim

OKFFB

oben oben

oben

Slim WT 710mm / 910mm / 1060mm / 1210

Montageplatte an der Wand

Oberkante Korpus

EinstellenEinhängen Aushängen / entriegeln
Entriegeln Sie den Aufhänger mit einem 
spitzen Gegenstand an der gezeigten
Position an der Montageplatte.
Erst jetzt lässt sich das Möbel aushängen.

Aufhänger rastet in der Montageplatte
ein und kann ohne entriegeln nicht mehr 
ausgehangen werden.

untere Schraube = Tiefe
obere Schraube = Höhe

Ko
rp

us
se

ite

Waschtisch muss zum 
Korpus hin mit Silikon 
versiegelt werden.

formoso mit Waschtisch slim 
Doppelwaschtisch 

OKFFB

obenoben

Slim DWT 1210mm

Waschtisch muss zum 
Korpus hin mit Silikon 
versiegelt werden.

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden
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Maßübersicht - formoso | GEBERIT

OKFFB

Geberit Renova Slim

600mm   - 122260

800mm   - 122280

1000mm - 122200

oben

Geberit Renova Slim 600 / 800 / 1000

Aufhänger rastet in der Montageplatte
ein und kann ohne entriegeln nicht mehr 
ausgehangen werden.

Einhängen
untere Schraube = Tiefe
obere Schraube = Höhe

Einstellen

Oberkante Korpus

Montageplatte an der Wand

Aushängen / entriegeln
Entriegeln Sie den Aufhänger mit einem 
spitzen Gegenstand an der gezeigten 
Position an der Montageplatte. 
Erst jetzt lässt sich das Möbel aushängen.

oben

Ko
rp

us
se

ite

formoso für Waschtisch Geberit „Renova Plan Slim“

OKFFB

Geberit Renova Slim              

1300mm DWT  122230

oben

Geberit Renova Slim DWT 1300

Aufhänger rastet in der Montageplatte
ein und kann ohne entriegeln nicht mehr 
ausgehangen werden.

Einhängen
untere Schraube = Tiefe
obere Schraube = Höhe

Einstellen

Oberkante Korpus

Montageplatte an der Wand

Aushängen / entriegeln
Entriegeln Sie den Aufhänger mit einem 
spitzen Gegenstand an der gezeigten 
Position an der Montageplatte. 
Erst jetzt lässt sich das Möbel aushängen.

oben

Ko
rp

us
se

ite

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

formoso für Waschtisch Geberit „Icon“

formoso für Waschtisch Geberit „Renova Nr. 1 Plan“

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

OKFFB

Geberit Icon

600mm - 124060

750mm - 124075

900mm - 124090

oben

Geberit Icon 600 / 750 / 900

Aufhänger rastet in der Montageplatte
ein und kann ohne entriegeln nicht mehr 
ausgehangen werden.

Einhängen
untere Schraube = Tiefe
obere Schraube = Höhe

Einstellen

Oberkante Korpus

Montageplatte an der Wand

Aushängen / entriegeln
Entriegeln Sie den Aufhänger mit einem 
spitzen Gegenstand an der gezeigten
Position an der Montageplatte.
Erst jetzt lässt sich das Möbel aushängen.

oben

Ko
rp

us
se

ite

OKFFB

Geberit Icon 124020

oben

Geberit Icon  DWT 1200

Aufhänger rastet in der Montageplatte
ein und kann ohne entriegeln nicht mehr 
ausgehangen werden.

Einhängen
untere Schraube = Tiefe
obere Schraube = Höhe

Einstellen

Oberkante Korpus

Montageplatte an der Wand

Aushängen / entriegeln
Entriegeln Sie den Aufhänger mit einem 
spitzen Gegenstand an der gezeigten 
Position an der Montageplatte. 
Erst jetzt lässt sich das Möbel aushängen.

oben

Ko
rp
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se

ite

OKFFB

Geberit Renova Nr. 1 Plan 

600mm   - 222260 

850mm   - 122185

1000mm - 122100

oben

Geberit Renova Nr. 1 Plan 600 / 850 / 1000

Aufhänger rastet in der Montageplatte
ein und kann ohne entriegeln nicht mehr 
ausgehangen werden.

Einhängen
untere Schraube = Tiefe
obere Schraube = Höhe

Einstellen

Oberkante Korpus

Montageplatte an der Wand

Aushängen / entriegeln
Entriegeln Sie den Aufhänger mit einem 
spitzen Gegenstand an der gezeigten 
Position an der Montageplatte. 
Erst jetzt lässt sich das Möbel aushängen.

oben

Ko
rp
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se
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OKFFB

Geberit Renova Nr. 1 Plan              

1300mm DWT  122130

oben

Geberit Renova Nr. 1 Plan DWT 1300

Aufhänger rastet in der Montageplatte
ein und kann ohne entriegeln nicht mehr 
ausgehangen werden.

Einhängen
untere Schraube = Tiefe
obere Schraube = Höhe

Einstellen

Oberkante Korpus

Montageplatte an der Wand

Aushängen / entriegeln
Entriegeln Sie den Aufhänger mit einem 
spitzen Gegenstand an der gezeigten 
Position an der Montageplatte. 
Erst jetzt lässt sich das Möbel aushängen.

oben

Ko
rp

us
se

ite
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Maßübersicht - formoso | DURAVIT

formoso für Waschtisch Duravit „Vero Air“

formoso für Waschtisch Duravit „ME by Starck“

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

OKFFB

oben

Duravit Vero Air 600 / 800 / 1000 / 1200

Aufhänger rastet in der Montageplatte
ein und kann ohne entriegeln nicht mehr 
ausgehangen werden.

Einhängen
untere Schraube = Tiefe
obere Schraube = Höhe

Einstellen

Oberkante Korpus

Montageplatte an der Wand

Aushängen / entriegeln
Entriegeln Sie den Aufhänger mit einem 
spitzen Gegenstand an der gezeigten
Position an der Montageplatte.
Erst jetzt lässt sich das Möbel aushängen.

oben

Ko
rp

us
se

ite

Duravit Vero Air                                                

600mm   - 235060                                             

800mm   - 235080                                                  

1000mm - 235010                                       

1200mm -235012

OKFFB

Duravit ME  by Stark
630mm   - 233663
830mm   - 233683
1030mm - 233610
1230mm - 233612

oben

Duravit ME by Stark 630 / 830 / 1030 / 1230

Aufhänger rastet in der Montageplatte
ein und kann ohne entriegeln nicht mehr 
ausgehangen werden.

Einhängen
untere Schraube = Tiefe
obere Schraube = Höhe

Einstellen

Oberkante Korpus

Montageplatte an der Wand

Aushängen / entriegeln
Entriegeln Sie den Aufhänger mit einem 
spitzen Gegenstand an der gezeigten 
Position an der Montageplatte. 
Erst jetzt lässt sich das Möbel aushängen.

oben

Ko
rp
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se

ite
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formoso für Waschtisch Laufen „Pro A“

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

Maßübersicht - formoso | Laufen / Ideal Standard

formoso für Waschtisch Ideal Standard „Connect Air“

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

formoso für Waschtisch Ideal Standard „Tonic 2“

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

OKFFB

oben

oben

Ideal Standard Connect Air  640 / 840 / 1040

Montageplatte an der Wand

Oberkante Korpus

Aushängen / entriegeln EinstellenEinhängen
Aufhänger rastet in der Montageplatte
ein und kann ohne entriegeln nicht mehr 
ausgehangen werden.

Entriegeln Sie den Aufhänger mit einem 
spitzen Gegenstand an der gezeigten 
Position an der Montageplatte. 
Erst jetzt lässt sich das Möbel aushängen.

untere Schraube = Tiefe
obere Schraube = Höhe

Ko
rp

us
se

ite

Ideal Standard Connect Air

640mm   - E028901

840mm   - E027901

1040mm - E027401

OKFFB

oben

oben

Ideal Standard Connect Air  1240 DWT

Montageplatte an der Wand

Oberkante Korpus

Einhängen Aushängen / entriegeln Einstellen
untere Schraube = Tiefe
obere Schraube = Höhe

Aufhänger rastet in der Montageplatte
ein und kann ohne entriegeln nicht mehr 
ausgehangen werden.

Entriegeln Sie den Aufhänger mit einem 
spitzen Gegenstand an der gezeigten 
Position an der Montageplatte. 
Erst jetzt lässt sich das Möbel aushängen.

Ko
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ite

Ideal Standard Connect Air

DWT 1240mm - E027301

OKFFB

oben

Ideal Standard Tonic 2  600 / 800 / 1000 

Aufhänger rastet in der Montageplatte
ein und kann ohne entriegeln nicht mehr 
ausgehangen werden.

Einhängen
untere Schraube = Tiefe
obere Schraube = Höhe

Einstellen

Oberkante Korpus

Montageplatte an der Wand

Aushängen / entriegeln
Entriegeln Sie den Aufhänger mit einem 
spitzen Gegenstand an der gezeigten 
Position an der Montageplatte. 
Erst jetzt lässt sich das Möbel aushängen.

oben

Ko
rp

us
se

ite

Ideal Standard Tonic 2

600mm   - K087801

800mm   - K087201, K083901

1000mm - K087201, K086201

OKFFB

oben

Ideal Standard Tonic 2  1200 DWT

Aufhänger rastet in der Montageplatte
ein und kann ohne entriegeln nicht mehr 
ausgehangen werden.

Einhängen
untere Schraube = Tiefe
obere Schraube = Höhe

Einstellen

Oberkante Korpus

Montageplatte an der Wand

Aushängen / entriegeln
Entriegeln Sie den Aufhänger mit einem 
spitzen Gegenstand an der gezeigten 
Position an der Montageplatte. 
Erst jetzt lässt sich das Möbel aushängen.

oben

Ko
rp
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se

ite

Ideal Standard Tonic 2

DWT 1200mm - K087401

- K087101

- K087301

- K087001

OKFFBOKFFB

Laufen Pro A

450mm  - 811951

Laufen Pro A

550mm  - 818951                                    

600mm  - 818952                                    

650mm - 818953                                      

850mm - 813956                                        

1050mm- 813958

obenobenobenobenobenoben

oben oben

Laufen Pro A 450 / 550 / 600 / 650 / 850 / 1050

Aufhänger rastet in der Montageplatte
ein und kann ohne entriegeln nicht mehr 
ausgehangen werden.

Einhängen
untere Schraube = Tiefe
obere Schraube = Höhe

Einstellen

Oberkante Korpus

Montageplatte an der Wand

Aushängen / entriegeln
Entriegeln Sie den Aufhänger mit einem 
spitzen Gegenstand an der gezeigten 
Position an der Montageplatte. 
Erst jetzt lässt sich das Möbel aushängen.

oben
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OKFFB

Laufen Pro A DWT

814967

obenobenobenobenobenoben

oben

Laufen Pro A DWT 1300

Aufhänger rastet in der Montageplatte
ein und kann ohne entriegeln nicht mehr 
ausgehangen werden.

Einhängen
untere Schraube = Tiefe
obere Schraube = Höhe

Einstellen

Oberkante Korpus

Montageplatte an der Wand

Aushängen / entriegeln
Entriegeln Sie den Aufhänger mit einem 
spitzen Gegenstand an der gezeigten 
Position an der Montageplatte. 
Erst jetzt lässt sich das Möbel aushängen.

oben

Ko
rp

us
se

ite

Maßübersicht - Orteo / KERA.fit / FUN.style / Gästebäder
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Maßübersicht - Orteo / KERA.fit / FUN.style / Gästebäder

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

OKFFB

oben oben

oben

oben

oben

oben

oben

Orteo WTU Höhen 340 und 580mmmm. Breiten 1205 und 1405mm

Montageplatte an der Wand Montageplatte an der Wand

Oberkante Korpus 
UnterschränkeOberkante Korpus WTU

Aushängen / entriegelnEinhängen Einstellen
untere Schraube = Tiefe
obere Schraube = Höhe

Aufhänger rastet in der Montageplatte
ein und kann ohne entriegeln nicht mehr 
ausgehangen werden.

Entriegeln Sie den Aufhänger mit einem 
spitzen Gegenstand an der gezeigten
Position an der Montageplatte.
Erst jetzt lässt sich das Möbel aushängen.

Ko
rp

us
se

ite

Ko
rp

us
se

ite
Entriegeln Sie den Aufhänger mit einem 
spitzen Gegenstand an der gezeigten
Position an der Montageplatte.
Erst jetzt lässt sich das Möbel aushängen.

Aushängen / entriegeln

Oberkante Korpus

Aufhänger rastet in der Montageplatte
ein und kann ohne entriegeln nicht mehr 
ausgehangen werden.

Einhängen

Montageplatte an der Wand

Ko
rp

us
se

ite

oben

oben oben

Waschtisch muss zum 
Korpus hin mit Silikon 
versiegelt werden.

Crea.fit 700mm / 800mm / 1000mm

OKFFB

Em
pf

eh
lu

ng
 c

a.
 8

50

Einstellen
untere Schraube = Tiefe
obere Schraube = Höhe

Orteo

KERA.fit

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

OKFFB

Em
pf

eh
lu

ng
 c

a.
 8

50

FUN.style 900 links/rechts

28
0

50

25
38

0

55
0

300

900
10

5

15
7

890

FUN.style

FUN.emotion 3.0 Gästebad 

OKFFB

obenoben

OKFFB

obenoben

Waschtisch muss zum 
Korpus hin mit Silikon 
versiegelt werden.

FUN.line Gästebad
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OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

OKFFB

obenoben

4FUN&more XS20

OKFFB

obenoben

4FUN&more XXS1

OKFFB

obenoben

4FUN&more XS10

Maßübersicht - Gästebäder

CREA.plan

CREA.plan

Lynn

AWTK-4040-R

AWTK-4040-R

Lynn

Lynn

AWTK-4040-R

AWTK-4040-R

Lynn Lynn

AWTK-4040-R

AWTK-4040-R

Lynn

Lynn

AWTK-4040-R

AWTK-4040-R

Lynn Lynn

AWTK-4040-R

AWTK-4040-R

Lynn

Squared Waschtisch Circle Waschtisch mit
Wandauslaufarmatur

Circle Waschtisch mit 
Standarmatur

Lynn Waschtisch mit
Wandauslaufarmatur

Lynn Waschtisch mit 
Sandarmatur
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oben

oben

oben oben

oben

oben oben

oben

offenesFach

Klappe

Schubkasten

Schubkasten

Modul C
Fach beidseitig 
ofen

Modul A
Schubkasten

Modul A
Schubkasten

Modul B
Klappe

Sockel

Abdeckplatte LED Beleuchtung

Beleuchtung und/oder 
Doppelsteckdose 
optional erhältlich

Beleuchtung und/oder 
Doppelsteckdose 
optional erhältlich

DDiiee  EElleekkttrrooiinnssttaallllaattiioonn  ((KKaabbeell  33xx11,,55  mmiitt  AAddeerr--EEnnddhhüüllsseenn))  iinnnneerrhhaallbb  ddeerr  
sscchhrraaffffiieerrtteenn  FFllääcchhee

AAnnsscchhlluussss  üübbeerr  WWaaggoo  KKlleemmmmeenn..

SScchhaallttuunngg  üübbeerr  HHaauusssscchhaallttuunngg  ooddeerr  BBeewweegguunnggsssseennssoorriikk  mmöögglliicchh

Maßübersicht - Raumtrenner

Raumtrenner Planungsbeispiel
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Technische Änderungen, drucktechnisch bedingte Farbabweichungen und Irrtümer vorbehalten.
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Manufakturen

geprüft & ZertifiZiert

Eigenschaften | Garantie und Qualität

Innovative Auszüge und Schubkästen
• Perfekte Bewegung: Mit der Führung für hervorragende Laufeigenschaften 	
  bei Tragkräften bis zu 70 kg.
• Schließkomfort: Sanfte Schließbewegung dank neuer Push to Open Techno- 
  logie und geringste Öffnungskräfte.
• Einfache Verarbeitung: Die bis ins Kleinste durchdachten Details gestalten     
  die Montage so mühelos wie möglich und sparen wertvolle Zeit.

CREATIVBAD-Qualität
Badmöbel von CREATIVBAD sind in Deutschland gefertigte Qualitätsprodukte. 
Alle verwendeten Materialien sind sorgfältig ausgesucht und unterliegen 
regelmäßigen Funktionstests.  
Die Herstellung erfolgt mit modernsten Technologien und höchster hand-
werklicher Sorgfalt. Alle Funktionselemente (Scharniere, Schubkastenführun-
gen usw.) sind Markenartikel und werden erst nach bestandenen
Langzeit-Funktionsprüfungen in unseren Produkten eingesetzt.	
		

5 Jahre Garantie
Auszug aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen

1.
Die Gewährleistungsfrist für die vom Unternehmen gelieferten Ware beträgt 
2 Jahre, berechnet ab dem Tag der Lieferung. Zur Bearbeitung ist die Auf-
trags- oder Rechnungsnummer unbedingt anzugeben.

5
Jahre G

A
R
A
N
TI
E

2.
Darüber hinaus gewährt das Unternehmen Ihnen für alle Korpusse, Fronten, Auszüge, Scharniere und Mineralguss-Waschtische eine
Garantie von 5 Jahren ab Übergabe der Badmöbel auf alle Material- und Verarbeitungsfehler.
3.
Für Schäden und Mängel, die in Folge unsachgemäßer Behandlung und/oder mangelnder Pflege sowie normaler Abnutzung und
Verschleiß entstehen, wird keine Garantie oder Gewährleistung übernommen. Insbesondere wird keine Garantie oder 
Gewährleistung für Schäden durch Wassereinwirkung übernommen.
4.
Auftretende Mängel oder das Fehlen zugesicherter Eigenschaften sind dem Unternehmen unverzüglich, spätestens 10 Tage nach
Erhalt der Ware, schriftlich mitzuteilen. Der Nachweis des rechtzeitigen Eingangs der Mängelrüge obliegt dem Besteller.
5.
Rücksendungen, Abzüge, Aufrechnungen oder Einbehaltung des Kaufpreises sind ohne vorherige gegenseitige Verständigung nicht
statthaft. Werden die Mängelrügen vom Unternehmen als berechtigt anerkannt oder rechtlich als begründet festgestellt, so hat der
Besteller die Wahl, innerhalb einer Frist von 8 Wochen die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache zu
verlangen oder die Gewährung einem dem Mangel entsprechenden Preisnachlass.
6.
Diese Pflicht entfällt, soweit der Besteller die Mängel selbst zu vertreten oder eigenmächtige Nachbesserungen oder Änderungen an
der Lieferung vorgenommen hat.
7.
Für Handelsware, die der Unternehmer nicht selbst herstellt, wie z.B. Badewannen oder Keramikwaschtische gilt die gesetzliche 
Gewährleistung bzw. Garantie des jeweiligen Herstellers.			 


